
 

 

 

 

INSTRUKCJA UŧYTKOWANIA  DISPENSER CO2 WLAN 

 

Sterownik mikroprocesorowy 

z pomiarem stağym i regulacjŃ poziomu CO2, pH, KH 

 

Bezprzewodowy mikroprocesorowy 

sterownik Hydroidea do zastosowania 

w zbiornikach wodnych, oczkach 

i zbiornikach ozdobnych o powierzchni 

do 150 m2. 

UrzŃdzenie pracuje prawidğowo 

w temperaturach od 0  ̄C do 70  ̄C.  

Elektrodň pH koniecznie naleŨy 

demontowaĺ na okres zimy. 

 

 

 

 

Elementy potrzebne do montaŨu Dispenser CO2 (urzŃdzenia): 

- woda demineralizowana,  

- rňczniki papierowe,  

- syrodur,  

- woreczek foliowy mağy,  

- gumka recepturka. 

 

Krok 1: przed rozpoczňciem montaŨu naleŨy zapoznaĺ siň z cağŃ instrukcjŃ 

uŨytkowania. 

 

MONTAŧ I UROCHOMIENIE URZłDZENIA 

Krok 2: naleŨy zamocowaĺ urzŃdzenie w miejscu jak najbardziej odpowiadajŃcym 

stağej pracy w pobliŨu zbiornika, minimum 2m od lustra wody.  

UWAGA! BiorŃc pod uwagň demontaŨ urzŃdzenia na jesieni, kategorycznie zabrania 

siň pozostawienia elektrody w wodzie na czas mroz·w (grozi to jej cağkowitym  



 

 

 

uszkodzeniem). Zaleca siň demontaŨ wszystkich element·w Dispensera CO2 na 

okres mroz·w poniŨej 0 ̄C.  

W celu zamocowania urzŃdzenia naleŨy uŨyĺ zağŃczonych uchwyt·w, kt·re pozwolŃ 

na montaŨ bez ingerencji w obudowň (ochrona IP67, IP68). Obudowa panelu jest 

elementem nierozbieralnym, jego rozkrňcenie (przewiercenie) wiŃŨe siň z utratŃ 

gwarancji na urzŃdzenie.  

Na zdjňciu poniŨej widok uchwyt·w mocujŃcych.  

 

 

Krok 3: naleŨy przygotowaĺ elektrodň pH,  

Krok 4: elektroda pH musi byĺ zamocowaĺ na kawağku 

styroduru (styrodur nie jest czňŜciŃ zestawu) o wymiarach i 

gruboŜci umoŨliwiajŃcej utrzymanie elektrody na 

powierzchni wody.  

 

UWAGA! osobno zağŃczona jest dokumentacja odnoŜnie 

obsğugi i konserwacji elektrody pH. OsobnŃ instrukcjň 

producenta doğŃczonŃ do elektrody pH naleŨy przeczytaĺ i 

bezwzglňdnie przestrzegaĺ.  

Przykğadowy wymiar styroduru to 8 cm x 8 cm x 1, 5 cm. 

(patrz rysunek poniŨej) 

Krok 5: Zamontowaĺ urzŃdzenie (dispenser CO2) w 

miejscu przeznaczenia.  

Krok 6: PodğŃczyĺ kŃtowe zğŃcze IP68 elektrody do 

urzŃdzenia. ZğŃcze znajduje siň z prawej strony urzŃdzenia, 

naleŨy je delikatnie dociskaĺ i przykrňcaĺ rňcznie (bez uŨycia 

kluczy). 

Krok 7: naleŨy podğŃczyĺ urzŃdzenie do zasilania za pomocŃ 

wtyczki.         Widok wtyku ze zğŃczem 



 

 

 

UWAGA!!! WĞłCZAJłC WTYCZKŇ DO SIECI 230V NALEŧY SPRAWDZIĹ 

CZY FAZA PODANA JEST WE WTYCZCE NA BRłZOWY KOLOR PRZEWODU. 

WIDOK WTYCZKI I PONIŧEJ WIDOK GNIAZDA. GNIAZDO MA SPEĞNIAĹ 

NORMY ZWIłZANE Z ZASTOSOWANIEM W WARUNKACH ZEWNŇTRZNYCH 

I WPĞYWIE WARUNKčW ATMOSMERYCZNYCH NA ZEWNłTRZ BUDYNKčW 

I POMIESZCZEő. 

 

    

Wtyczka dispensera (widok). Faza po prawej stronie. 

 

Gniazdo (widok przykğadowy). Faza po lewej stronie. NaleŨy stosowaĺ gniazda 

hermetyczne. Zachowanie prawidğowego podğŃczenia nie bňdzie skutkowaĺ 

przypadkowymi zakğ·ceniami pracy urzŃdzenia. 



 

 

 

USTAWIENIE JŇZYKA: 

Krok 1: w celu zmiany wersji jňzykowej w urzŃdzeniu naleŨy przycisnŃĺ przycisk 

ĂOKò i wğŃczyĺ wtyczkň do zasilania. 

Krok 2: zgğasza siň BIOS urzŃdzenia 

Krok 3: naleŨy wybraĺ przyciskiem strzağki wyb·r jňzyka i zatwierdziĺ przyciskiem 

ĂOKò 

Krok 4: naleŨy wyjŃĺ wtyczkň od zasilania by podğŃczyĺ urzŃdzenie do zasilania 

ponownie 

PO STARCIE URZłDZENIE BŇDZIE PRACOWAĹ W WYBRANYM JŇZYKU. 

USTAWIENIA TE NIE MAJł WPĞYWU NA USTAWIENIA APLIKACJI 

OBSĞUGUJłCEJ URZłDZENIE POD SYSTEMEM OPERACYJNYM. 

 

Zrzut ekranu ustawieŒ biosa poniŨej. 

  

  

Po ustawieniach biosa poruszamy siň strzağkŃ panelu, zatwierdzamy wybrane opcje 

przyciskiem ok. Ostatnie zdjňcie po prawej pokazuje ekran po zmianie opcji pozytyw, 

negatyw. Po prawidğowej zmianie ustawieŒ, ukaŨe siň komunikat polecajŃcy 

zresetowanie urzŃdzenia poprzez wyjňcie wtyczki zasiania i ponowne jej wğŃczenie. 

  

W WYPADKU CHŇCI ZMIANY TĞA WYśWIETLACZA I NAPISčW POSTŇPUJEMY 

ANALOGICZNIE JAK W PRZYPADKU ZMIANY JŇZYKA.  



 

 

 

Dispenser CO2 WLAN marki Hydroidea ï To najnowszy sterownik do utrzymania 

stağego poziomu pH w zaleŨnoŜci od TwW (twardoŜĺ wňglanowa) z graficznym 

wyŜwietlaczem LCD ï jest to rozbudowana i udoskonalona wersja sterownika 

z moŨliwoŜciŃ kontroli i sterowania w spos·b bezprzewodowy. 

 

DANE TECHNICZNE: 

Wymiary obudowy bez zğŃcz.: 160x160 [mm]  

Pob·r mocy < 1W  

Mierzony zakres pH: 2. 95 do 9. 88 +/- 0. 01dpH 

Sterownik w komplecie posiada elektrodň pH i pğyny kalibracyjne.  

ZağŃczona jest pğyta CD z instrukcjŃ i sterownikami dla systemu Windows. 

  

UrzŃdzenie by pracowaĺ prawidğowo nie musi byĺ poğŃczone bezprzewodowo 

z komputerem. Przy braku poğŃczenia z komputerem sterowanie urzŃdzeniem 

odbywa siň bezpoŜrednio z panelu na urzŃdzeniu.  

 

OPIS EKRANU PODSTAWOWEGO  

   

 

Na ekranie powyŨej wyŜwietlane sŃ: 

informacja o pomiarze pH u g·ry po Ŝrodku najwiňkszymi cyframi; 

¶ po lewej stronie w zaleŨnoŜci od pomiaru moŨe siň pojawiĺ piktogram 

podawania O2 (natlenianie) oraz strzağka w g·rň pokazujŃca, Ũe w danej chwili 

sterownik podwyŨsza pH; 

¶ po prawej stronie w zaleŨnoŜci od pomiaru moŨe siň pojawiĺ piktogram 

podawania CO2 (podawanie dwutlenku wňgla) oraz strzağka w d·ğ pokazujŃca, 

Ũe w danej chwili sterownik obniŨa pH;- poniŨej cyfr pomiaru pH w mg/l - 

wyŜwietlana jest obliczona na podstawie podanej wartoŜci TwW (KH ïstopnie 

niemieckie twardoŜci wňglanowej) i mierzonego pH wartoŜĺ CO2. 



 

 

 

¶ wartoŜĺ TwW (KH), kt·rŃ podağ uŨytkownik na podstawie test·w jest 

wyŜwietlana informacyjnie pod obliczonŃ zawartoŜciŃ CO2 (mg/l) (Do pomiaru 

TwW (KH) moŨna uŨyĺ testu kropelkowego dostňpnego w kaŨdym sklepie 

akwarystycznym). W zestawie doğŃczony jest test firmy JBL;  

¶ na samym dole od lewej wyŜwietlany jest pr·g minimalny zakresu 

ustawionego w kt·rym ma byĺ stabilizowane pH, a po prawej pr·g 

maksymalny; 

¶ po Ŝrodku na dole w nawiasach wyŜwietlany jest zakres po przekroczeniu 

kt·rego wystŃpiŃ alarmy;  

¶ piktogram gğoŜnika informuje o tym Ũe sygnağy dŦwiňkowe bňdŃ generowane 

jeŜli pH wyjdzie poza ten zakres, gğoŜnik przekreŜlony informuje o tym, Ũe nie 

bňdŃ generowane sygnağy alarmowe nawet po ich wystŃpieniu, gğoŜnik koloru 

czarnego oznacza Ũe wyğŃczone sŃ wszelkie sygnağy dŦwiňkowe w tym 

dŦwiňk klawiszy (zmiana lewym przyciskiem kr·tkie (chwilowe do 0, 5s) lub 

dğugie (3-5s) naciŜniňcie);  

 

OPIS REALIZOWANYCH FUNKCJI  

PoniŨej szczeg·ğowy opis wszystkich funkcji sterowania, ustawieŒ oraz moŨliwoŜci 

Dispensera CO2 WLAN marki Hydroidea:  

¶ pomiar pH w czasie rzeczywistym z rozdzielczoŜciŃ 0. 01 dpH; 

¶ mierzony zakres pH w przedziale od 2. 95 do 10. 00;  

¶ ustawiany alarm pH czyli wartoŜĺ (w dpH) PHALM odstňpu od wartoŜci 

skrajnych przedziağu ustawionego przez uŨytkownika do momentu w kt·rym 

wystŃpi alarm dŦwiňkowy np.: zakres ustawionych pH to < 6,80 do 6,90 >, 

PHALM = 0,2 dpH oznacza to, Ũe jeŜli wartoŜĺ pH mierzona wzroŜnie ponad 

pHmax + pHALM = 6,90 + 0,20 = 7,10 dpH  

to zostanie wygenerowany alarm dŦwiňkowy,  

natomiast jeŜli wartoŜĺ pH mierzona spadnie, poniŨej  

pHmin - pHALM = 6,80 - 0,20 = 6,60 dpH  

to r·wnieŨ zostanie wygenerowany alarm dŦwiňkowy.  

¶ moŨliwoŜĺ kalibracji urzŃdzenia dla danej sondy w punktach pH 4.00 oraz pH 

7.00, automatyczna kalibracja dla cağego zakresu pomiarowego.  

¶ moŨliwoŜĺ sterowania w zaleŨnoŜci od pomiaru wartoŜci pH dowolnego 

urzŃdzenia AC/DC podnoszŃcego oraz obniŨajŃcego wartoŜĺ pH, na dowolne 

napiňcie 0-230V. 

 



 

 

 

¶ moŨliwoŜĺ zmiany parametr·w w dowolnej chwili oraz zapisanie ich w pamiňci 

procesora;  

¶ ustawienie fabryczne usuwajŃ wszelkie ustawienia uŨytkownika z pamiňci 

urzŃdzenia przywracajŃc stan fabryczny (zapisujŃ ustawienia domyŜlne), po 

zrealizowaniu tej funkcji wymagana jest ponowna kalibracja.  

¶ moŨliwoŜĺ wyğŃczenia alarmu dŦwiňkowego jednym chwilowym naciŜniňciem 

lewego przycisku - gdy piktogram gğoŜnika jest przekreŜlony oznacza to 

wyğŃczenie dŦwiňku alarmu.  

¶ automatyczne wychodzenie do ekranu podstawowego po kilkunastu 

sekundach ï z menu gğ·wnego.  

¶ menu w postaci 6 pozycji: 

-  ZAKRES - ustalanie zakresu w kt·rym ma byĺ utrzymywane wartoŜci 

pH (waŨne KH)  

-  ALARM - ustalanie r·Ũnicy po przekroczeniu kt·rej generowany bňdzie 

alarm 

-  KALIBRACJA - kalibracja sterownika dla danej sondy 

-  TwW WODY - moŨliwoŜĺ podania rzeczywistego KH w celu obliczenia 

zawartoŜci CO2 w wodzie 

-  USTAWIENIA LCD - pğynna regulacja jasnoŜci i kontrastu LCD 

-  UST. FABRYCZNE - przywracanie wartoŜci domyŜlnych 

 

Wywoğanie MENU nastňpuje poprzez naciŜniňcie przycisku prawego z napisem 

MENU i oznaczonego strzağkŃ w d·ğ (intuicyjnie rozwiniňcie menu), przechodzenie 

po kolejnych podmenu nastňpuje poprzez kolejne naciskanie tego samego przycisku, 

po wybraniu opcji z menu wyb·r nastňpuje poprzez naciŜniňcie lewego przycisku 

opisanego OK i oznaczonego k·ğkiem. JeŜli pozostaniemy nie naciskajŃc Ũadnego 

z przycisk·w na kt·rymŜ z podmenu po kilkunastu sekundach sterownik powr·ci sam 

do ekranu pomiarowego.  

 

 

 

 



 

 

 

Dziağanie menu i ustawienia:  

GALERIA ZDJŇĹ: 

  

 

 

 

 



 

 

 

Komunikat o bğňdzie kalibracji jest wyŜwietlany w przypadku nieprawidğowego 

przeprowadzenia kalibracji elektrody. Zdjňcie poniŨej. 

 
 



 

 

 

KALIBRACJA ELEKTRODY pH. 

 

Krok 1: naleŨy zdjŃĺ z elektrody pojemnik zabezpieczajŃcy gğowicň 

z pğynem nawilŨajŃcym ï naleŨy powoli ŜciŃgaĺ pojemnik do doğu, 

moŨna nim delikatnie obracaĺ.  

NaleŨy zwr·ciĺ uwagň aby nie wylaĺ pğynu znajdujŃcego siň 

w pojemniku. 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA WSZELKIE PROCEDURY ODNOśNIE EKSPLOATACJI 

ELEKTRODY pH ZAWARTE Sł W INSTRUKCJI ZAĞłCZONEJ 

W OPAKOWANIU Z ELEKTRODł. 

W OPAKOWANIU ZNAJDUJE SIŇ PRZYKLEJONY KLUCZYK 

DO EW. DEMONTAŧU WTYKU OD ELEKTRODY. DEMONTAŧ 

JEST WYMAGANY W WYPADKU REKLAMACJI ELEKTRODY 

W FIRMIE HYDROMET. 

 

 

 

 

Krok 2: naleŨy przygotowaĺ czysty pojemnik o pojemnoŜci 150 ml. 

Krok 3: naleŨy wlaĺ do pojemnika wodň destylowanŃ (demineralizowanŃ ) 100 ml.  

Krok 4: naleŨy zanurzyĺ w wodzie destylowanej (demineralizowanej) elektrodň pH 

i wypğukaĺ. 

Krok 5: naleŨy delikatnie wytrzeĺ elektrodň pH papierem 

rňcznikowym. 

Krok 6: w czasie kalibracji elektrody pH naleŨy mieĺ ustawionŃ 

w urzŃdzeniu (Dispenser CO2) zgodnie z instrukcjŃ pozycjň 

menu ĂKalibracjaò. 

Krok 7: naleŨy wğoŨyĺ elektrodň pH w butelkň oznaczonŃ Ph 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Widok ekranu dla tej czynnoŜci. 

 

 

Krok 8: naleŨy zaczekaĺ, aŨ ustabilizuje siň pozycja Raw (zdjňcie poniŨej). 

 
 

Krok 9: naleŨy zatwierdziĺ przyciskiem OK.  

Krok 10: naleŨy wyjŃĺ elektrodň pH z buforu 7 pH. 

Krok 11: naleŨy wypğukaĺ ponownie elektrodň pH w pojemniku z wodŃ destylowanŃ 

(demineralizowanŃ) i wytrzeĺ papierem rňcznikowym. 

Krok 12: Zgodnie ze wskaz·wkŃ na ekranie urzŃdzenia (Dispenser CO2) naleŨy 

wğoŨyĺ elektrodň do buforu 4 pH.  

 

Widok ekranu 

 

 



 

 

 

Krok 13: Po ustabilizowaniu wskazaŒ Raw naleŨy zatwierdziĺ przyciskiem OK.  

Elektroda i urzŃdzenie (Dispenser CO2) zostağy skalibrowane. 

Krok 14: naleŨy teraz poğoŨyĺ przew·d od elektrody do miejsca jej montaŨu, zağoŨyĺ 

styrodur i nastňpnie nasunŃĺ osğonň gğowicy.  

 

Zdjňcie poniŨej. 

 
 

Krok 15: naleŨy zabezpieczyĺ pojemnik z pğynem chroniŃcym gğowicň w czasie nie 

uŨywania urzŃdzenia (okres zimowy) za pomocŃ woreczka foliowego i gumki 

recepturki. 

 

Zdjňcie zabezpieczonego pojemnika z pğynem. 

 



 

 

 

 

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA NA PC 

 

Krok 1: zağŃczonŃ do urzŃdzenia pğytň CD naleŨy wğoŨyĺ do odtwarzacza komputera  

Krok 2: naleŨy skopiowaĺ plik wykonywalny hrydroidea.exe z pğyty CD 

Krok 3: naleŨy wybraĺ miejsce docelowe kopiowania (dysk twardy/katalog) ï zaleca 

siň zağoŨenie katalogu o nazwie np. Dispenser, jako katalogu docelowego dla pliku 

hydroidea.exe 

Krok 4: naleŨy wkleiĺ skopiowany plik 

Krok 5: naleŨy rozpoczŃĺ instalacjň oprogramowania postňpujŃc zgodnie z 

poleceniami wyŜwietlajŃcymi siň na ekranie PC. 

Przykğadowy widok okna zainstalowanego programu na monitorze komputera. 

 

 


